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SUMMARY

THE EVOLUTION OF THE SAN JERONIMO MEANDER (RIVER GUADALQUIVIR
SEVILLE). 1984-1986
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The evolution of the physico-chemical characteristics
of +the San Jerdnimo meander, which belongs to the River Gua-
dalquivir - (Seville), has been studied from 1984 to 1986. The

- samples were taken every 7 or 15 days at O, 2 and 5 m. depth,
both at high and low tide, from three different points of the
meander and from another point in the river in order to esta-
blish comparisons. :

The results indicate that the sampling points situated
near +the blocked end of the meander present a high value of
pH, oxygen and chlorophyll a, with a clear gradient from the
surface to the bottom. The midpoint shows high values of ammo-
nia and phosphate as it has been affected by the sewage
effluents and in +the other characteristics is similar to
the river which affect it in high tide.

Also there is a clear differenciation between high and
low +tides at all the sampling points, the high tide having
higher values of phosphate; nitrite, BOD. and conductivity
while the low tides usually have better conditions(more oxygen
less nutrients, etc.).

With reference +to the variation from one year to ano- |
ther, a progressive improvement in the level of nutrients can
be seen as from 1984, with a noted decrease of ammonia and
phosphate (55 and 70% respectively).

INTRODUCCION

El paisaje fluvial del curso bajo del Guadalquivir ha sido reiterada-
mente alterado por la realizacién de diversas cortas, de las cuales la Gltima
(Corta de 1la Cartuja, 1982) origind un diverticulo ciego, constituido por el
antiguo meandro de San Jerdnimo cerrado en su extremo Norte.
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A este antiguo cauce del meandro vertian importantes colectores de
aguas residuales: San Jerdnimo, San Lazaro, Torneo, provocando una fuerte con-
taminacién de +tipo orgénico. Esta situacidn se mantuvo, incluso despues del

cierre del meandro por el Norte, hasta la puesta en servicio de la Estacidn

Depuradora de Aguas Residuales de San Jerdnimo (EDAR Norte) a la que se des-
viaron la mayor parte de los vertidos de la zona (en Mayo de 1984). E1 meandro

se comportaba entonces como una gran laguna de oxidacién, cuya comunicacidn-

con el rio por el Sur permitia cierta renovacién.

) A raiz del cierre del meandro por dicho extremo Sur, en Agosto de
1984, se puso de manifiesto su alta contaminacidén que condujo rapidamente
a una fuerte anoxia y, consecuentemente, a una importante mortandad de peces.
La répida supresién de este tapdn Sur y de todos los vertidos que quedaban

dentro del meandro permitieron que éste comenzara una evolucidn favorable que .

‘serd descrita en este trabajo.

La evolucidén de una masa de agua de caracteristicas similares: la Dar-
sena del Guadalquivir, habia sido objeto de estudios sistemdticos (TOJA y
otros, 1984; TOJA, 1985), lo que unido al reciente estudio del estuario del
rio (TOJA y otros, 1986) y a los estudios previos sobre él meandro realizados
por GRANADO y SANCHO (1985) proporcionaron a la vez un precedente y un marco
de referencia adecuado al presente trabajo.

El hecho de que la isla creada entre el nuevo cauce del rio y el mean-
dro vaya a ser sede de la EXPO 92, unido a la proximidad de la desembocadura
del meandro a wuna de las tomas de emergencia para el abastecimiento de agua
a Sevilla, dan una especial significacidén al estudio de esta masa de agua,
independientemente del interés que tiene su evolucidn tras la retirada de las
fuentes de contaminacidén en una zona sometida a mareas.

Parece obvio que si la EXPO 92 va a estar circundada en su orilla iz-
quierda por esta masa de agua serad preciso proceder a su saneamiento, lo mismo
que el del rio, lo cual és posible a juzgar por casos tan conocidos como el
del Téamesis (ANDREWS, 1984; ANDREWS y RICKARD, 1980). El conocimiento de los
procesos de autodepuracién que tienen lugar en el meandro y sus relaciones
con el estado del rio y las mareas debe contribuir a clarificar las posibili-
dades de dicho saneamiento cara a 1992.

MATERIAL Y METODOS
Los muestreos sistemldticos se iniciaron en Agosto de 1984 con periodi-
cidad semanal y fundamentalmente en pleamar. Desde Marzo de 1985 se realizan

con periodicidad quincenal, tomando por separado plea y bajamar.

Se establecieron tres puntos de muestreo dentro del meandro (Figura
1) denominados: ~Torneo, a la altura del colector del mismo nombre que, de

modo’ errdtico, ha realizado vertidos dentro del meandro; -~San Léazaro, en la.

zona de mayor profundidad frente al antiguo colector cegado y -San Jerdnimo,
en el fondo de saco, zona donde se realizaban los vertidos que ahora trata
la EDAR Norte. Se establecid asi mismo un punto en el -Rio, aguas abajo de
la desembocadura del meandro, suficientemente alejado de ésta como para servir
de referencia.

En estos puntos se tomaron muestras a 0, 2 y 5 m. de profundidad para

los andlisis fisico-quimicos y se realizaron perfiles verticales metro a metro
de temperatura y oxigeno disuelto, con una sonda YSI mod. 58. Tambien se deter-

e e
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Figura 1: Plano de situacidén de los puntos de muestreo y principales puntos
de vertido de aguas residuales al Guadalquivir.
Situation of the sampling points and main sewage -effluents to the
River Guadalquivir. ’ )

‘mind in situ el pH con pHmetro portatil CRISON mod.506. Las restantes varia-
bles analizadas fueron: conductividad (conductivimetro RADIOMETER CDM 2e) y
materia orgénica, DBO ., amonio, nitrito, nitrato y fosfato, seglin métodos
usuales descritos en APHA,AWWA,WPCF (1980) y RODIER (1981). La clorofila a
extraida con metanol durante 24 horas, en oscuridad.y a 4°C, se calculé ne-
diante la férmula de Talling y Driver (VOLLENWEIDER, 1974). '

v

RESULTADOS Y DISCUSION

En la tabla 1 se expresan los valores medios y la desviacion tipica
de 1las variables analizadas para un ciclo anual comprendido entre Marzo de
1985 y Abril de 1986, en todos los puntos muestreados, tanto en plea como en
bajamar, En ella se aprecia que, de forma general, la conductividad aumenta
ligeramente con la profundidad, lo que estd en relacidén con la existencia de
un agua mas salina y densa hacia el fondo, mientras que, por el contrario,
las wvariables relacionadas con el proceso 'de autodepuracién presentan sus mé-
ximos en superficie: oxigeno, pH, materia orgénica y clorofila a. Los nutrien-—
tes y la DBO. no muestran una pauta concreta respecto a la profundidad, va-
riando segiln las caracteristicas particulares de cada punto. Sin embargo estas
variaciones superficie~fondo son.de escasa entidad, lo que, unido al relativa-
mente bajo nilmero de muestras, hace que la comparacibén de los valores medios
de todas las variables a O y 5 m. mediante el test t-Student no muestre dife-
rencias significativas para p £0,05, salvo en el caso del pH y oxigeno disuel-
to en el punto denominado San Jerdnimo, tanto en plea como en bajamar.

. En lo que se refiere a diferencias entre los puntos de muestreo, en
la tabla 2 se recogen los valores del test t-Student que compara la media glo-
bal de cada variable en los distintos puntos. Se¢ aprecia que entre San Jerés-
nimo y San LAzaro no hay -diferencia significativa en ningﬁn'caso mientras que
entre cualquiera de estos puntos y Tornec y Rio siempre exigté diferencia
(significativa para. p €.0,05) en pH, oxigeno disuelto y clorofila a. Esto se
debe a que en el fondo de saco del meandro se dan las proliferaciones mas im-




Punto Marea Prof. Temperat. pH Conductividad Oxfgeno M.orgdnica DBO, Clorof. a Amonio . Nitrito Nitrato Fosfato
(m) (2c) {m3/cm) (mg 02/1) (mg 02/1) (ing 02/1) (mq/mB) {mg N/1) (mg N/1} (mg N/1) (mg po4/1)
X s X s X s % 5 X s X s P s x s X s X s.. % s
S.Jex. P 0 20,3 6,1 7,8 0,4 1,28 0,16 7,8 4,7 6,8 2,1 8,1 6,6 98,0 97,1 0,83 0,92 0,223 0,103 2,13 0,66 0,58 0,77
¥ " .p 2 20,0 5,9 7,7 0,3 1,29 0,16 6,2 3.3 6,6 2,0 7,7 6,7 95,5 99,3 0,83 0,68 0,224 0,102 2,00 0,66 0,72 0,97
" P 5 18,7 5,8 7,5 0,2 1,30 0,19 3,8 2,1 5,5 1,4 4,3 2,2 74,7 91,8 1,04 0,86 0,226 0,119 1,87 0,60 0,60 0,45
" B O 22,6 60 7,9 0,5 1,19 0,10 9,2 5,3 7,0 2,1 6,5 2,4 95,4 73,1 0,7t 0,48 0,189 0,099 1,88 0,71 0,31 0,29
. B 2 22,0 5,7 7,6 0,2 1,2t 0,11 5,9 3,1 6,2 1,6 6,1 2,8 85,3 59,3 0,76 0,44 0,205 0,09 2,06 0,59 0,40 0,34
u B S 21,2 6,7 ,4 0,2 1,22 0,12 2,5 2,5 6,2 1,9 5,2 2,8 56,1 42,5 1,05 0,53 0,189 0,103 2,06 0,53 0,64 0,51
S.Laz. P O 19,9 5,8 7,6 0,2 1,28 0,16 6,0 3,8 6,5 1,8 7,8 6,8 86,4 99,6 1,08 1,01 0,234 0,106 1,90 0,52 0,83 0,9
" P 2 19,6 5,7 5 0,2 1,29 0,17 6 2,6 6,3 1,8 8,0 6,5 80,7 89,0 0,87 0,76 0,236 0,110 1,78 0,54 0,87 0,97
» B O 22,5 6,0 7,8 0,4 1,20 0,11 ,9 49 6,8 2,1 6,4 2,7 98,0 98,0 0,61 0,44 0,197 0,105 2,00 0,54 0,34 0,35
“ B 2 2,8 5,6 7,7 0,3 1,21 0,11 5,7 3,5 6,4 1,7 5,6 2,2 82,2 71,9 0,65 0,40 0,216 0,112 1,87 0,38 0,36 0,35
Torneo P 0O 19,4 5,7 7,5 0,1 1,27 0,19 3,7 1,6 6,7 2,3 8,0 6,8 48,4 47,2 0,94 0,60 0,273 0,140 1,84 0,54 1,09 1,07
» ‘2 19,2 5,6 7,5 0,1 1,27 0,20 3,4 1,5 s,8 1,6 7,6 6,3 43,5 39,6 0,9 0,42 0,250 0,118 1,85 0,53 1,07 1,10
- P S5 19,1 5,9 1,5 0,1 1,28 0,22 3,8 2,5 6,1 1,7 8,0 7,1 32,6 21,6 0,79 0,22 0,249 0,110 1,99 0,64 1,37 1,92
o B 0O 21,9 58 7,6 0,3 1,20 0,13 5,5 3,0 6,9 2,3 6,7 4,8 72,1 48,1 0,86 0,78 0,242 0,114 1,75 0,45 0,57 0,67
= B 2 21,5 5,6 7,5 0,2 1,21 0,13 4,0 2,4 6,4 1,8 .4,9 1,8 72,6 48,3 0,70 0,44 0,238 0,121 1,89 0,43 0,52 0,45
" B 5 21,6 4,4 7,5 0,1 1,23 0,15 2,9 1, 6,7 2,1 7,2 1,7 70,1 59,1 0,68 0,42 0,301 0,100 1,63 0,42 0,52 0,50
. Rio P 0 19,2 5,8 7,4 0,1 1,27 0,25 4,0 2,9 6,2 1,6 6,6 6,7 47,7 49,5 0,70 0,83 0,297 0,1¢6 2,06 0,67 0,82 0,99
' “ P 2 19,1 5,7 7,5 0,1 1,26 0,25 3,7 2,9 6,4 1,9 7,2 6,7 48,4 46,1 0,51 0,32 0,300 0,169 2,06 0,70 0,83 0,99
» P 5 19,1 5,7 7,4 0,1 1,27 0,24 3,6 3,0 6,6 1,7 7.6 6,4 48,7 46,0 0,63 0,61 0,294 0,161 1,82 0,73 0,9 1,06
" B 0 21,5 5,8 7,6 0,2 1,22 0,16 5,7 2,5 6,1 1,6 5,1 2,0 40,8 24,7 0,66 0,42 0,192 0,137 2,04 0,45 0,50 0,35
. B: 2 21,2 5,6 71,6 0,2 1,24 0,18 5,7 2,8 5,5 1,2 5,2 1,9 39,2 25,3 0,56 0,32 0,192 0,134 1,98 0,54 0,44 0,26
" B 5 21,2 5,6 7,5 0,2 1,24 0,17 5,8 2,6 5,7 1,0 4,7 2,0 38,3 25,4 0,58 0,32 0,197 0,138 1,98 0,4t 0,46 0,25
Tabla 1: Valores medios de las variables analizadas en todos los puntos de muestreo, tanto en plea como en baja-

mar, para el periodo Marzo 1985-Abril 1986.
Average values of the variables analysed at

period March 1985-April 1986.

all the sampling

points, at high and low tide, during the

8le
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portantes de fitoplancton, a las que se asocian claramente estas variables,
lo que wunido a que apenas se percibe influencia del agua que penetra del rio
con la marea, les diferencia netamente de los otros dos puntos de muestreo.
Ademas San Jerdnimo se diferencia significativamente de estos puntos en la
menor concentracién de nitrito, como resultado de una mejor oxigenacién en
este punto y tambien presenta diferencia significativa frente a Torneo por
la mayor concentracién de nitrato. El punto denominado Torneo se caracteriza
por valores altos de amonio y fosfato, que reflejan el efecto de los vertidos
que, esporadicamente, se realizan en él y, salvo en estas variables, se parece
mas al agua del rio que a los otros puntos del meandro, ya que hasta su altu-
ra se percibe la importante entrada de agua del Guadalquivir durante la

pleamar.

Si se prescinde de la variacibén temporal, el Andlisis de Componentes
Principales de los valores medios de la tabla'l (Figura 2) pone de manifiesto,
en primer lugar, las diferencias existentes entre plea y bajamar. El andlisis
discrimina, en el extremo positivo del eje I, las muestras correspondientes
a pleamar en todos los puntos, caracterizadas por factores de carga altos para
conductividad, DBOg, nitrito y fosfato mientras que las bajamares (extremo
negativo del eje 1I) presentan en general mejores condiciones: mas oxigeno,
menos nutrientes y DBO s Esto se debe fundamentalmente a.que el agua que entra
del Guadalquivir en pleamar arrastra una importante contaminacién:-procedente
de numerosos colectores de aguas residuales , sobre todo urbanas, de los pue-
blos de la margen derecha que vierten aguas abajo de la desembocadura del

meandro - (Figura 1).

S.Jer.-5.laz. S.Jer.-Torneo S.Jer.~-Rfo §.Laz.-Torneo S.Laz.-Rfo Torneo-Rio

Temper. - 0,53 ns 0,81 ns 0,47 ns 0,73 ns 0,29 ns
PR 0,53 ns t3,97 kxx 3,95 #*x 3,53 #wx 3,51 = ‘-
Conduct. - - - - - -
Oxigeno 0,74 ns L 4,47 wwx 3,11 w* 3,52 #wk 2,23 *> 1,63 ns
M.orgén. , 0,18 ns 0,28 ns 1,20 ns 0,26 ns 1,12 ns 0,88 ns
DEO, 0,31 ns 0,22 ns 0,62 ns 0,08 ns 0,89 ns . 1,24 ns
Clorof. 0,01 ns ?,BO *x 3,76 **x 2,48 ** 3,31 ** 1,48 ns
gmonio 0,06 ns - 1,61 ns 0,06 ns 1,54 ns 2,71 ¢«
Nitrito - 2,29 ** © 2,00 * . 1,63 ns 1,44 ns -
Nitrato 1,32 ns 2,30 *+ - 0,45 ns 1,48 ns 1,91

Fosfato 0,73 ns 1,06 ns 1,34 ns 1,53 ns 0,43 ns 1,66 *

ns no significativa
* significativa para p £0,1
** significativa para p £0,05

*** significativa para p=< 0,01

Tabla 2: Valores de t-Student y nivel de significacién de las diferencias
entre las medias globales de todas las variables en los diferentes

puntos de muestreo. .
Values of the Student’s t test and level of significance of the

difference between +the mean of all the variables at the different
sampling points.
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El eje II separa, en su extremo positivo, San Jerénimo y San Lazaro
a 0 y 2 m. (donde tiene lugar una autodepuracidén mas intensa) con factores
de carga altos para pH, oxigeno disuelto, materia orginica y clorofila a mien-
tras que, en. el extremo negativo, se situan las muestras correspondientes a
Torneo y Rio. En general, este eje II ordena los.puntos segin la profundidad
¥y, en este sentido, se aprecia tambien en la gréafica que las mayores diferen-
cias superficie~fondo se dan en los puntos del extremo ciego del meandro como
consecuencia de la casi nula influencia del rio y las mareas y de su alto
grado de eutrofia derivado de la alta contaminacidn a que estuvieron sometidos

O san JeronMo

1 A san LAZARC
[T voaneo
Osom OFom O rio
A P-PLEAMAR, B-BAJAMAR
BOm '
OPZm
Factores de carga de
Arom las variables para los
dos primeros ejes.
o I Ir
B2m
As2 [Jsom . Temp. -0,84 0,40
Aram pH -0,28 0,86
[:]POm i Cond. 0,81 0,21
[esm oxi. -0,30 0,81
o Oram M.oxrg. 0,16 0,73
BOm .
B2m QPsm []psn% DBO, 0,80 0,44
Clor. -0,20 0,83
Qrom + ! !
©s2m [Jpam NH, 0,22 0,03
85 . 2 ]
gm " Opsm NO, 0,65 -0,25
No'3'3 0,06 0,07
po:1 0,86 -0,32

Figura 2: Anélisis de Componentes Principales de los valores medios anuales
de las variables en todos los puntos muestreados. Ordenacidén en
el plano definido por los ejes I y II de los puntos de muestreo,
en plea y bajamar.

PCA of the average annual values of the variables at all the samn-
pling points. Arrangement on the plan defined by the I and II com-
ponents of the sampling points, both a high and low tide.
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3

Punto  Perfodo Prof. N inorg.tot. N—NHZ P—POZ © n/p N in.tot,
(m)  (ugat N/1) (ngat N/1) - (ugat B/1) N amon.
x s x s X s

S.Jer.  B4-85 0 215,2 39,2 109,1 45,8 25,5 19,6 8,4 1,9
2 212,6 40,6 113,8 54,4 34,3 34,1 6,2 1,8
S.Laz. " 0 204,7 35,7 100,2 38,0 24,1 20,4 8,4 2,0
2 190,6 49,5 103,2 40,8 24,3 19,3 7.8
0 197,1 51,7 . 99,1 47,2 20,9 17,5 9,4 1,9
2

197,1 43,8 100,6 39,2 19,7 16,7 10,0 1,9

0 219,1 48,9 49,9 44,7 4,9 4,5 44,7

2 221,7 38,6 57,2 41,8 6,1 6,9 36,3

5  230,0 38,6 74,7 49,4 6,4 4,8 35,9 3,1
S:Laz. " 0 208,1 37,1 53,1 44,4 5,5 4,3 37,8

2 201,7 39,1 55,4 46,4 5,1 4,4 39,5 3,6

0 205,5 44,3 60,3 37,5 7,5 6,2 27,4 3,4

2 209,6 35,0 58,2 31,3 6,8 4,4 30,8 3,6

5 207,2 41,1 53,9 21,3 6,6 3,5 31,4 3,8

Torneo

" "

Valores medios de N inorgénico total, N amoniacal y P de fosfatos
y de las relaciones N inorg.total/N amon. y N/P para los periodos
84-85 y 85-86 en los puntos del meandro3r -3

Average values of total inorganic N, NH -N y PO ~P and of the total
inorg. N/ammon.N and N/P ratios for the'perioé 84-85 and 85-86 at

the sampling points of the meander.

Tabla 3

w

antes del cierre. Esto conlleva un fuerte desarrollo algal (hasta 440 mg/m
de clorofila a, a final de primavera: Mayo-Junio) y frecuente sobresaturacidn
de oxigeno (mas de 10 mg/l) que potencia una intensa autodepuracién en super-
ficie, actuando entonces este tramo del meandro de forma similar a una laguna
de oxidacién. El rio siempré tiene la menor variacidn superficie-fondo ya que
la corriente y las mareas homogeneizan mucho el perfil. En el caso de las
pleamares, en este punto se presenta un orden casi inversdg de las muestras
debido a la importancia de la marea. Tambien hay que destacar la disposicién
en V de los puntos de Torneo, tanto en plea como en bajamar, que se debe esen-
cialmente al fuerte intercambio con el rio cuyas aguas, mas frias en general,
penetran por el fondo y tambien al efecto de los vertidos.

En lo que atafle a la evolucién del meandro de un afio a otro, la compa-
-racién de los datos medios del periodo 84-85 y 85-86 sugiere variaciones ané-
logas entre superficie y fondo y entre plea y bajamar. No obstante, los valo-
res de las variables mas relacionadas con el grado de eutrofia y la contamina-
cién son mucho mas elevados en el periodo 84-85, en tanto que los valores
de’ oxigeno, clorofila a y nitrato son inferiores. Este hecho queda patente
en .los valores medios de N inorgidnico total, N amoniacal y fosfato y en las
correspondientes relaciones N/P y N inorgénico total/N amoniacal para ambos

periodos que se expresan en la tabla 3.

Se aprecia claramente en esta tabla el fuerte descenso de amonio y
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Prof. Oxigeno M.orgdnica Amonio Nitrato Fosfato
(mg 02/1) (mg 02/1) (mg N/1) (mg N/1) (mg 904/1)
x s x s x S X s X S

3,62 1,37 6,81 1,70 1,13 O,i3 1,86 0,20 1,53 1,57
2 3,31 1,22 6,10 0,99 1,12 0,44 1,87 0,25 1,52 1,55
5 4,01 2,18 5,86 1,28 0,85 0,28 1,92 0,29 - 1,92 1,69

Pleamar con

vertidos

3,99 1,83 6,70 2,97 0,86 0,44 1,82 0,79 0,73 0,51
2 3,70 1,79 5,67 2,13 0,78 0,22 1,84 0,76 0,68 0,38
5 3,38 1,38 6,37 2,47 0,68 0,33 2,10 1,04 0,65 0,31

Pleamar sin

vertidos

0 3,10 1,45 9,53 1,23 1,84 0,95 1,88 0,65 1,43 0,84

Bajamar con 1,83 0,80 8,43 0,96 1,25 0,25 2,08 0,65 0,96 0,70

vertidos

5 - - - - - - - - - -

0 8,70 3,69 6,70 3,22 0,60 0,41 1,38 0,15 0,23 0,10
2 6,56 1,96 6,43 2,09 0,54 0,39 1,69 0,17 0,27 0,18
5 3,90 0,84 5,29 1,01 0,73 0,16 1,54 0,10 0,33 0,14

Bajamar sin

vertidos

Tabla 4: Valores medios de las principales variables relacionadas con el nivel
de contaminacién en Torneo, considerando de forma independiente plea
y bajamar, en momentods con y sin vertidos en dicho punto. ‘
Average values of the main variables related to the level of pollu-
tion at the Torneo sampling point, separating high and low tide, at
moments with or without sewage effluents.

fosfato, manteniéndose sustancialmente los valores de N inorganico total, con
predominio de las formas oxidadas de N en el 85-86, tal como se observa en
la relacién N inorg.total/N amoniacal. Estas reducciones de amonio y fosfato
son de un orden de magnitud similar a las encontradas en la Darsena en los
primeros afios +tras la retirada de su principal fuente de contaminacidén (TOJA
y otros, 1984) y se cifran en un 55% para el N amoniacal y un 70% para los
fosfatos, como promedio.

Hay que seflalar que existe una fuerte fluctuacidén inicial de las va-
riables, fluctuacidn que se atenda con el tiempo, de modo similar a lo que
ocurre en otras masas de agua muy contaminadas sobre las que actGa un proceso
de autodepuracién relativamente intenso, por ejemplo los primeros cuerpos de
una laguna de oxidacidén (EMASESA, 1985). De hecho, la mejoria producida es
rédpida pues en el estudio realizado por SANCHO y GRANADO (1985), que abarcaba
el periodo Noviembre 1983-Mayo 1984, cuando todavia se recibian importantes
vertidos dentro del' meandro, se constataba que el agua del rio tenia mejor
calidad que la del meandro, relacibn que, en la actualidad, se ha invertido.
Ademas estos autores encontraba anoxia practicamente continua desde 1 m.de
profundidad hasta el fondo, lo cual tampoco ocurre ahora, salvo en contadas
ocasiones. Por supuesto, los valores de materia orginica y nutrientes citados
por ellos superan a los registrados en este estudio.

Sin embargo, todavia queda un punto conflictivo dentro del meandro
que es el denominado Torneo, pues a su altura existe un colector de aguas re-
siduales que ha sufrido aperturas, de forma errédtica, durante el periodo de
muestreo. La. .comparacién de los valores medios.de los principales parémetros
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" indicadores de contaminacién, tanto en plea como en bajamar, en momentos some-
tidos © no a vercidos (tabla 4) muestra que, sistematicamente, los vertidos
empeoran las condiciones en este punto, aumentando los valores de materia or-
génica, amonio y fosfato fundamentalmente. Sin embargo, dado el bajo niimero
de casos. promediados y con desviacién tipica alta, la comparacién de estos
valores medios en momentos con y sin vertido mediante t-Student no proporcio-
na valores significativos en ninglin caso. Se observa no obstante en la tabla
que, cuando los vertidos se realizan durante la pleamar, su efecto es menos
notorio que durante la bajamar dado el volumen de agua que estd entrando que,
aunque de baja calidad, supone una fuerte renovacibén del agua de este tramo.
Por el contrario, en los momentos sin vertido, la pleamar presenta peores ca-
racteristicas que la bajamar pues entonces se aprecia mas el efecto del mal
estado del rio que se ha seflalado anteriormente.

Ante los resultados - expuestos resulta esperanzadora la evolucién su~
frida por esta masa de agua en los Ultimos dos afios. De todas formas, seria
necesario suprimir por completo los vertidos en Torneo para posibilitar la
mejoria de este tramo. En todo caso resulta dificil una mejora definitiva del
meandro debido a su conexidén a un rio contaminado con una importante entrada
de agua del mismo, sin posibilidad de regulacidén, durante la pleamar. Tambien
"la mejoria es lenta ya que se trata de una masa de agua de escasa profundidad
y rica en nutrientes bajo un clima de alta radiacidén lo que condiciona una
enorme productividad fitoplanctdénica que reincorpora materia orgénica al sig-
tema. En cualquier caso, cara a 1992, puede llegar a ser necesario adoptar
medidas que coadyuven a una mejora mas répida de la calidad del agua como po-
drian ser el dragado de aquellos tramos donde se acumula mucho sedimento orgé-
nico, la oxigenacidn en puntos conflictivos, etc.
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